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Parketten levereras i kartonger av naturvänlig wellpapp med innerpåse av miljöanpas-
sad polyeten. En kartong innehåller en kvadratmeter.

PRODUKTBESKRIVNING

Material - Tillverkningsmetod
Parketten är en ren naturprodukt, och den består uteslutande av trä, helt utan skadliga
tillsatser. Plattorna tillverkas av främst ek och bok, men kan även erhållas i annat
träslag.
Den sågade råvaran torkas till cirka 4% fuktkvot och konditioneras sedan till en
tillverknings- och leveransfuktkvot av ca 8,5%. Processen, tillsammans med frästa spår
på undersidan, ger hög formstabilitet.

Plattorna har en fräst not runt om, och sammanfogas med hjälp av lösa fjädrar av
träfiber.

Alla moment från stock till färdig platta utförs av samma tillverkare, vilket ger mycket
god kontroll över produktens alla slutliga egenskaper.

Mått
Plattan har formen av ett parallelltrapets med 20 mm tjocklek.
Längden är 322 /161 mm.
Bredden är 139 mm.
Till en kvadratmeter golvyta åtgår 30 st plattor.

Utseende
Den enskilda plattans form, och de lösa fjädrarna, möjliggör läggn,ing i fritt varierade
mönster. Ytterligare variationer och effekter kan uppnås genom exempelvis inlägg av
plattor i olika träslag. Varje rum i en byggnad kan på så sätt ges en egen karaktär, också
med samma golvmaterial.

VÄGLEDNING VID PROJEKTERING

Arbetsmetoder
Läggningen är mycket enkel. Plattorna sammanfogas med de lösa fjädrarna i den runt
om frästa noten. På undergolv av trä spikas plattorna och på hårda undergolv limmas
de.

Ytbehandling
Efter avslipning kan ytan behandlas med alla gängse metoder, som till exempel oljning,
vaxning, lackning etc.

Underhåll
Parketten har hög slitstyrka, lång livslängd och låg underhållskostnad. Inget annat
underhåll än vad ytbehandlingen ger upphov till erfordras. Den massiva parkettens
materialtjocklek tillåter att ytan, om behov uppstår, kan slipas många gånger.
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